




S 905 A

790 560 460 0,28 10

S 905 S

1130 560 460 0,3 7,5

S 906 A

790 560 460 0,28 10

S 906 S

1140 440 460 0,3 7,5

S 910

830 450 440 0,23 10

S 920

890 440 500 0,25 10

S 920 Q

890 440 500 0,27 10

S 925

880 420 500 0,23 10

S 925 S

1180 440 450 0,32 7,5

S 926

840 420 400 0,27 12

S 927

860 420 400 0,27 12

S 931

830 490 390 0,26 11,5

S 931 A

760 465 430 0,34 12,5

S 932

860 500 410 0,34 14,5

S 932 A

880 590 430 0,34 9,5



S 933

860 500 410 0,34 14,5

S 934 A

750 570 420 0,34 11,5

S 934 S

1040 460 390 0,24 10

S 935

870 445 410 0,25 12,5

S 936 A

650 500 410 0,25 7

S 937

920 470 430 0,3 12,5

S 938

1060 500 450 0,46 13,5

S 938 A

1060 575 450 0,43 8,5

S 951

880 470 470 0,28 14,7

S 951 S

1070 440 500 0,3 9,5

S 952 *

940 430 460 0,25 13,5

S 953 *

960 440 460 0,28 12,3

S 954

940 430 460 0,25 10,9

S 955

910 430 450 0,25 11,9

S 956

970 430 430 0,26 14,1



S 957

970 500 510 0,3 17,5

S 957 A

1000 600 600 0,42 10,5

S 958

930 430 450 0,25 13,5

S 959

930 460 490 0,3 11,5

S 971

1000 480 470 0,32 17,5

S 971 S

790 390 390 0,14 0

S 971 SB

480 360 360 0,11 0

S 974

950 460 510 0,28 14,5

S 974 S

750 440 440 0,23 0

S 975

940 430 460 0,25 10,9

S 976

880 450 450 0,26 12

S 977

940 430 460 0,25 13,5

S 978

940 430 460 0,25 10,9

S 979

940 430 460 0,25 10,9

S 980

940 430 460 0,25 14,5



S 981

940 430 460 0,25 11,5

S 982

910 460 510 0,26 11,5

S 982 A

910 610 510 0,3 8,5

S 983

910 460 510 0,28 12,5

S 983 A

910 610 510 0,3 8,5

S 984 *

845 470 480 0,26 13,1

S 986

890 390 410 0,14 6,5






